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1 2 3 Aircraft Noise Measurement 
Fluglärmmessung
Lower Austria, Austria / Niederöster­
reich, Österreich

Due to an expected exceedance of the 
legally valid limit values for aircraft noise, 
a permanent measurement was installed 
in a private property in Lower Austria.  The 
aircraft passages are determined online 
and assigned to the respective measured 
noise level.  
Aufgrund einer vermuteten Überschreitung 
der gesetzlichen Grenzwerte für Fluglärm 
wurde auf einem Privatgrundstück in Nieder­
österreich eine Langzeitmessung mit Fern­
wartungsmöglichkeiten durchgeführt. Die 
Flugzeuge werden mittels einer Onlinedo­
kumentation dem jeweiligen messtechnisch 
erfassten Lärmpegel zugeordnet.

24-hour Operation of 
Vienna’s Underground 
Railway Lines
Vienna, Austria / Wien, Österreich

The noise impact of the 24-hour opera-
tion of Vienna’s underground lines on the 
local residents was analyzed on behalf 
of Vienna’s Public Transport System. For 
this purpose a noise assessment for the 
elevated, ramp and at grade sections of the 
underground lines U1, U2, U3, U4 and U6 
was carried out.
Im Auftrag der Wiener Linien wurde der 
Einfluss des 24-h-Betriebs der U-Bahn auf die 
Schallimmissionsbelastung der betroffenen 
Anrainer untersucht. Dazu wurden jene Be­
reiche der U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und 
U6 untersucht, die in Hoch-, Niveau- oder 
Rampenlage geführt sind. 

Metro Doha
Doha, Qatar / Doha, Katar

Phase 1 of the Doha Metro project (Qatar) 
includes four metro lines. A detailed noise 
assessment has been carried out for the el-
evated and at grade sections with a length 
of 32 km, including measurements of the 
existing background noise and a detailed 
3-D noise model in order to determine 
the sections requiring noise reduction 
measures.
In Doha, Katar werden im Rahmen der Pro­
jektphase 1 vier U-Bahnlinien errichtet. Für 
die 32 km langen oberirdischen Abschnitte 
wurde eine umfangreiche Lärmstudie 
erstellt, die Messungen des Bestandslärms 
sowie ein 3-D Ausbreitungsmodell umfasste, 
um jene Abschnitte zu identifizieren, die 
Schutzmaßnahmen benötigen.

Traffic Noise Emissions and Impacts.  VCE is specialized on measuring noise emissions and impacts 
of rail and road routes. Noise Measurements.  Due to complaints from local residents or construction of 
new buildings the existing noise level has to be frequently determined. In addition to the noise condition at the build-
ing’s façade, the structure- or ground-borne noise can be measured inside the building. Noise from Machines. 
Machines like air conditioning or ventilation systems must be in line with acoustic requirements of the respective laws 
and standards. Predictions, surveys and baseline measurements are required for approval procedures. Planning and 

Prediction.  New buildings and construction works often involve a modification of the background noise condition 
requiring noise studies and predictions (3-D models). Building Acoustics.  Acoustic parameters (like reverberation 

time, airborne noise and impact sound damping rate) can be determined by measurements adopting defined acoustic 
sources such as tapping machines.

Schallemissionen und -immissionen.  VCE ist auf die Messungen von Emissionen und Immissionen in den 
Bereichen Straßen- und Schienenverkehr spezialisiert. Bestandslärmmessungen.  Aufgrund von AnrainerInnenbe­

schwerden oder von Neubauten wird der bestehende Schallpegel sowohl vor der Gebäudefassade als auch als Sekundärschall 
im Raum gemessen. Anlagengeräusche.  Anlagen wie Kältegeräte oder Lüftungsanlagen müssen schalltechnisch den 

Anforderungen der Gesetze und Normen entsprechen. Für Genehmigungsverfahren sind daher Prognosen, Gutachten und 
vorausgehende Messungen erforderlich. Planung und Prognose.  Im Zuge von Neubauten sind oft Prognosen zur 

Situationsänderung während und nach Abschluss der Bauarbeiten durchzuführen. Zu diesem Zweck werden Messungen in 
Kombination mit Prognoseberechnungen (3D-Ausbreitungsmodell) erstellt. Bauakustik.  Raumakustische Parameter 

können durch Messungen mit Hilfe von definierten Schallquellen und eines Normhammerwerks ermittelt werden.
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