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2 3 4 U2/3 Praterstern Stammlinie
Vienna, Austria / Wien, Österreich

The lot (total length of 600 m) comprises 
the construction of a 160 m long station 
building in subterraneous cut-and-cover 
construction method. From this tunnel 
structure two single-track route tubes are 
driven over the remaining length of the lot.
Construction coordination, check engineer-
ing
Das Baulos (Gesamtlänge 600 m) beinhaltete 
die Erstellung eines 160 m langen Stations-
gebäudes in Schlitzwandbauweise. Von 
diesem Bauwerk aus wurden zwei einglei-
sige Streckenröhren über die verbleibende 
Bauloslänge vorgetrieben.
Baukoordination, statisch-konstruktive Prüfung

LT22 Lainzer Tunnel
Vienna, Austria / Wien, Österreich

In the section LT22 the Lainzer Tunnel and 
the new high-speed line Vienna–St. Pölten 
are connected to the Western Railway Line.
Preliminary design, basic design, tender 
design, detailed design
Im Abschnitt LT22 erfolgt die Verknüpfung 
des Lainzer Tunnels mit der neuen Hoch-
leistungsstrecke Wien–St. Pölten und der 
Westbahn.
Vorprojekt, Einreichprojekt, Ausschreibungs-
projekt, Detailprojekt

U1/8 Alaudagasse
Vienna, Austria / Wien, Österreich

The station Alaudagasse (constructed by 
cut-and-cover) will have a length of 235 m. 
It is connected to two single-track tunnel 
tubes (constructed with NATM-method) 
with a length of approx. 350 m each. 
Check engineering, safety and health coordi-
nation on site
Die Station Alaudagasse mit 235 m Länge 
wird in offener Bauweise errichtet. Daran 
schließen zwei eingleisige Tunnelröhren 
(NÖT) mit einer Länge von jeweils ca. 350 m 
an. 
Statisch konstruktive Prüfung, Baustellenkoordi-
nation nach BauKG
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way Line” – the connecting route between 
Western, Southern and Donaulände line –  
of the project Lainzer Tunnel.
Preliminary design, basic design, tender 
design, detailed design 

1 LT42/LT44 Lainzer Tunnel
Vienna, Austria / Wien, Österreich

For the efficient connection of the south-
east and the west of Vienna the Lainzer 
Tunnel is realised as freight train connec-
tion. Lot LT42 and Lot LT44 are situated in 
the area “integration of the Southern Rail-

Für eine effiziente Verbindung des Südost-
bereiches mit dem Westbereich wurde als 
Güterzugsverbindung der Lainzer Tunnel rea-
lisiert. Die Baulose LT42 und LT44 befinden 
sich im Bereich „Einbindung Südbahn“ des 
Projekts Lainzer Tunnel – der Verbindungs-
strecke zwischen West-Süd- und Donaulän-
debahn.
Vorprojekt, Einreichprojekt, Ausschreibungspro-
jekt, Detailprojekt
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