
MASTSTANDS- 
SICHERHEITSPRÜFUNG



Lichtmaste weisen, wie alle Ingenieurbauwerke, eine begrenzte Lebensdauer 
auf. Maste, insbesondere solche aus Stahl, sind einer Vielzahl von negativen Einflüssen 

ausgesetzt – Feuchtigkeit von außen (Regen, Hundeurin, etc.), Feuchtigkeit von innen 
(Kondenswasser), aggressiven Bodenverhältnissen und einer Vielzahl von Belastungen 

(Wind, Schilder, Ausleger, Abspannungen, etc.). Diese Faktoren führen über die Zeit zu 
korrosionsbedingter Querschnitts- und damit Tragfähigkeitsverminderung sowie zu 

Materialermüdung. 

Zur Gewährleistung der Maststandsicherheit sind daher Stand sicherheitsprüfungen in 
regelmäßigen Intervallen erforderlich. 

Wir bieten daher Maststandsicherheitsprüfungen mit folgendem Inhalt an:
 Messtechnische Untersuchung nach der BRIMOS®-Methode sowie Ultraschall-

messungen
 Visuelle Zustandsbeurteilung
 Auswertung der Messungen und der visuellen Beurteilung 
 Klassifizierung Kombination aus Messung und visueller Be gutachtung 

sowie Einbeziehung von Erfahrungswerten aus der Lichtmastdatenbank
 Speicherung sämtlicher Daten in einer Datenbank

  Fotokamera im Tablet-PC integriert
  Software für automatische Datenauswer-

tung

Sämtliche Prüfergebnisse, Fotos, Messdaten, 
etc. werden automatisch in die Daten bank 
übernommen und die Standsicherheits-
beurteilungsergebnisblätter für den Bericht 
automatisch erstellt. Jeder Mast wird mittels 
GPS vermessen. Eine Positionsbestimmung 
eröffnet die Möglichkeit vorhandene Posi-
tionsdaten (Shape-Files) mittels GIS-Soft-
ware zu überprüfen und zu aktualisieren.

Mögliche Messobjekte
  Lichtmasten/Spannmasten
  Mautportale
  Windkraftanlagen

Maststandssicherheitsprüfung 

Beschleunigungsaufnehmer &  
digitale Wasserwaage 
(Bestimmung der Schiefstellung)

Schadenskarten

Messmethode
Lichtmasten besitzen ein ausgeprägtes 
Schwingungsverhalten, das durch die dyna-
mischen Parameter (Eigenfrequenzen, Eigen-
formen, Dämpfungen) beschrieben werden 
kann. Eine Schädigung eines Bauwerks 
und der damit verbundenen verändern die 
dynamischen Parameter. Eine zuverlässige 
und objektive Standsicherheitsbeurteilung 
ist somit möglich.

Eine einfache Methode zur Bestimmung 
dieser Kennwerte basiert auf der messtech-
nischen Feststellung der dynamischen 
Charakteristik durch sogenannte ambiente 
Schwingungsmessungen. Dabei wird das 
Schwingungsverhalten eines Tragwerks 
unter Umgebungseinflüssen, also ohne kün-
stliche Erregung, mittels hochempfindlicher 
Beschleunigungsaufnehmer aufgezeichnet, 
ausgewertet und interpretiert. 

Unterstützend werden auch Wandstärken-
messungen mittels Ultraschall durchgeführt. 
Zusätzlich können die Ergebnisse mit einem 
am Computer erstellten Rechenmodell vergli-
chen werden, um weitere Aussagen über das 
tatsächliche Tragverhalten, den Erhaltungs-
zustand und Prognosen über die zukünftige 
Entwicklung des Tragwerks zu erhalten.

Datenbank & GIS
Zur raschen und effizienten Abwicklung des 
Prüfvorganges wurde von VCE eine Tablet-PC 
Lösung entwickelt:

  Prüfformular wird vor Ort im Tablet-PC 
befüllt

  GPS zur Positionsmessung im Tablet-PC 
integriert

  Sensor für die BRIMOS®-Messung direkt 
am Tablet-PC angeschlossen

 Schaden am LichtmastenUltraschallprüfung
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